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次 世 代 型 ル ミ ノ メ ー タ

EnSURE Touch ETOUCH 248,000

ATP Ultrasnap SS3 22,000 100 /

ATP Supersnap SUS3000 35,000 100 /

ATP AQUASNAP TOTAL AQ-100X TOTAL ATP 26,000 100 /

ATP AQUASNAP FREE AQ-100FX FERR ATP 26,000 100 /

ATP

MicroSnap TOTAL STEP.1 MS1-TOTAL 28,000 100 /

MicroSnap TOTAL STEP. MS2-TOTAL 48,000 100 /

MicroSnap STEP.1 MS1-CEC 28,000 100 /

MicroSnap E.coli STEP. MS2-ECOLI 48,000 100 /

MicroSnapColiform STEP. MS2-COLIFORM 48,000 100 /

  Lab format Incubator INCUBATOR2 150,000

 Small Incubator INCUBATOR 75,000

ASAHINA
スタンプ



EnSURE™ Touchは PC やタブレット端末を持たなくても、
いつでもどこでも測定計画を設定。
蓄積された測定結果の確認やトレンド分析も行えます。 

アイコン説明

電源

充電ケーブル差込口
（USB Type C）

測定

ユーザ切替

同期 校正

結果レポート 検索

再測定

設定

検査箇所の作成 計画の作成・実行

MicroSnapモード

本体スタンド

リスク管理をマスターするために
必要なデータをすべて 1 か所で管理

5インチ
飛散防止タッチスクリーン

機 能 概 要

Wi-Fi 機能で瞬時にクラウドへ同期します。

管理者／オペレータ

クラウド接続およびワイヤレス対応

本体で測定計画やデータ確認が可能に 
本体操作で測定データを確認できます。 

合格／注意／不合格を見やすく表示　　　　　　　　で検査箇所と
各基準値を設定（合格／不合格）

【測定グループ / 測定計画】
任意の検査箇所をグループ化
グループごとの検査計画を設定

セキュリティ
２つの権限でユーザー登録


